begco @ kF

INSTRUKCJA MONTAZU WANNY WOLNOSTOJACEJ

Materiat: Akryl sanitarny
Modele: Amelia, Otylia

Dzigkujemy za wybor marki Besco. Zyczymy zadowolenia z uzytkowania naszych produktow

Szanowny Kliencie,
przed rozpoczeciem montazu prosimy o0 zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg oraz warunkami zatgczonej gwaranc;ji.
Zalecenia:
1. Wymagany czas odstania wanny przed montazem w temperaturze pokojowej to 48 godzin.
2. Produkt nalezy systematycznie czyscic, uzywajac delikatnych srodkdéw czyszczacych. Nalezy unika¢ srodkéw zawierajgcych
drobinki $cierne, ktére moga uszkodzi¢ wanne. Nie nalezy stosowac srodkow zawierajgcych substancje zrgce.
3. Nalezy unikac¢ kontaktu wanny z barwigcymi substancjami, ktére mogtyby trwale odbarwi¢ produkt np.: farby, lakiery do paznokci itp.
4. Materiat z ktérego wykonana jest wanna, pozwala w przypadku powstania niewielkich zarysowan na ich usuniecie. Nalezy wowczas
zastosowac ogdlnodostepng paste polerska.
5. Maksymalna temperatura wody wynosi 60°C

6. Uzytkujgc wanne, nalezy unika¢ duzej amplitudy temperatur wody.

UWAGA! Montaz wanny nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu wykonawcy. Wady powstate w zwigzku z nieprawidtowym montazem,

Jak i uzytkowaniem wanny nie stanowig podstawy reklamacji.

Montaz wanny:

1. Rozpakowa¢ wanne, ktéra dostarczana jest na palecie, przymocowana za pomocg $rub i/ lub tasmy transportowej w kartonowym
opakowaniu lub drewnianej skrzyni.

2. Ustawi¢ wanne w miejscu docelowym

3. Wykreci¢ $ruby transportowe, umieszczajgc w ich miejscu stopki poziomujace.

4. Wypoziomowa¢ wanne za pomocg stopek poziomujgcych, pamietajgc ze nogi ozdobne nie sg elementem nosnym.

5. Dokreci¢ zamontowany / dotgczony syfon.

6. Podiaczy¢ odptyw z syfonem oraz sprawdzi¢ szczelno$¢ przytgczy poprzez napetnienie wanny niewielkg iloscig letniej wody.





